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URZĄDZENIA KONTROLNE 
DO TACHOGRAFÓW
Wyposażenie niezbędne i pomocnicze do wykonywania instalacji, 
sprawdzenia, przeglądów i napraw tachografów analogowych oraz 
cyfrowych, a także zaawansowane urządzenia kontrolne. W tej sekcji 
prezentujemy specjalistyczne urządzenia wykorzystywane przez serwisantów 
w warsztatach tachografów oraz przeznaczone dla służb kontrolnych do 
wykrywania manipulacji w pojazdach z instalacją tachografu. 
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TESTER TACHOGRAFÓW TT2010

Tester TT2010 służy do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów 
analogowych i cyfrowych, w tym tachografów inteligentnych, zgodnie z wymaganiami  
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.
 
Specyfikacja:
•	 Gniazda o dużej wytrzymałości mechanicznej
•	 Automatyczne rozpoznawanie typu tachografu cyfrowego
•	 Możliwość parametryzacji tachografów uniwersalnych wg marki pojazdu
•	 Możliwość sprawdzenia czujnika ruchu, w tym pomiaru prądu zasilania za pomocą specjalnej sondy 

pomiarowej, w celu wykrycia najczęściej spotykanych prób manipulacji
•	 Możliwość wykonania raportu z kalibracji i sprawdzenia tachografu cyfrowego, modułu DSRC 

oraz czujnika ruchu
•	 Wydruk tabliczki instalacyjnej tachografów cyfrowych na drukarce etykiet podłączanej 

bezpośrednio do TT2010
•	 Możliwość samodzielnej aktualizacji urządzenia przy użyciu karty serwisowej TT2010
•	 Opcje oszczędzania energii
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INDEKS ZESTAW TT2010
TT003WG Zestaw TT2010 - tachografy cyfrowe

TT004WG Zestaw TT2010 - tachografy cyfrowe i analogowe bez 1314

TT005WG Zestaw TT2010 - tachografy cyfrowe, analogowe i mechaniczne

TT006WG Zestaw TT2010 - 2w1 - dwa urządzenia (TT003WG + TT008WG)

TT007WG Zestaw TT2010 - tachografy analogowe bez 1314

TT008WG Zestaw TT2010 - tachografy analogowe i mechaniczne

INDEKS WYPOSAŻENIE DSRC
TT014WG Statyw DSRC z uchwytami

TT015WG Adapter SCR DSRC

TT016 DSRC transceiver

TT373WG Uchwyt TT2010/DTM2015
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ZDALNE MONITOROWANIE TACHOGRAFÓW

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 tachograf musi być wyposażony w funkcję łączności 
na odległość, aby zapewnić przedstawicielom właściwych organów kontrolnych możliwość odczytywania 
informacji przekazywanych przez tachograf zainstalowany w przejeżdżających pojazdach za pomocą 
urządzeń zdalnej kontroli (czytnik wczesnego wykrywania na odległość REDCR), a w szczególności 
w urządzenia kontroli łączące się bezprzewodowo za pośrednictwem interfejsów dedykowanej łączności 
krótkiego zasięgu (DSRC) pracujących na częstotliwości CEN 5,8 GHz. Funkcja ta jest wykorzystywana 
w celu wstępnej selekcji pojazdów, które zostaną wybrane do bardziej szczegółowej kontroli.

TEKSON oferuje dwa warianty zdalnego monitorowania tachografów:
•	 Zestaw Drogowego Testera Manipulacji DTM2015 z anteną DSRC do odczytów stacjonarnych lub 

z małą różnicą prędkości między anteną a kontrolowanym pojazdem
•	 System zdalnego monitorowania tachografów inteligentnych, służący do preselekcji pojazdów 

przy pełnej prędkości – do montażu na bramownicy, słupie przydrożnym, statywie lub pojeździe 
służb kontroli.  
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INDEKS ZESTAW DSRC RTM
TT450WG Zestaw TEKSON DSRC RTM Visual (jedna kamera w zestawie)

TT471WG Zestaw TEKSON DSRC RTM HS (bez kamery)

TT472CWG Zestaw TEKSON DSRC RTM RP (jedna kamera w zestawie)

TT472WG Zestaw TEKSON DSRC RTM RP (bez kamery)

TT473WG Zestaw TEKSON DSRC RTM Light (bez kamery)

INDEKS WYPOSAŻENIE ZESTAWU
TT010WG Tester DTM2015

TT014WG Statyw DSRC z uchwytami

TT015WG Adapter SCR DSRC

TT016 DSRC transceiver

TT373WG Uchwyt TT2010/DTM2015

•	 SYSTEM Z PROGRAMEM PRESTACHO/PERFECT DRIVER

System zdalnego monitorowania tachografów inteligentnych do preselekcji pojazdów przy pełnej 
prędkości – do montażu na bramownicy, słupie przydrożnym, statywie lub pojeździe służb kontroli. 
Wykorzystuje antenę DSRC przystosowaną do odczytu danych z pojazdów poruszających się 
z prędkością nawet 200 km/h.

Dane pomiędzy transceiverem DSRC a stacją roboczą inspektora przesyłane są w sposób zakodowany. 
Użytkownik/inspektor organu uprawnionego uzyskuje dostęp do systemu logując się w programie 
PresTacho/Perfect Driver z wykorzystaniem karty kontrolnej drugiej generacji.

•	 ZESTAW Z TESTEREM DTM2015

W wariancie z wykorzystaniem Drogowego Testera Manipulacji DTM2015 antena/transceiver DSRC 
razem z testerem DTM2015 zamontowana jest na statywie. Transceiver DSRC służy do odczytów 
w trybie stacjonarnym lub przy małej różnicy prędkości między antenami (np. kontrola drogowa 
z wykorzystaniem rękawa spowalniającego). Możliwy jest również montaż w/na pojeździe służb kontroli. 
Zestaw jest urządzeniem mobilnym z wydajnym zasilaniem akumulatorowym, pozwalającym na długą 
pracę bez ładowania.

W skład zestawu wchodzą:
•	 Drogowy Tester Manipulacji DTM2015
•	 Antena/transceiver DSRC
•	 Kabel sygnałowy/zasilający o długości 10 m
•	 Czytnik kart SCR DSRC z wewnętrznym akumulatorem i zasilaczem sieciowym
•	 Statyw z uchwytami na antenę DSRC i tester DTM2015
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STANOWISKO SZKOLENIOWE DO TACHOGRAFÓW

Stanowisko przeznaczone do szkolenia z zakresu tachografów. Może być używane podczas szkoleń 
m.in. kierowców i techników tachografów oraz symulacji funkcjonowania tachografu w pojeździe.
 
Specyfikacja:
•	 Stanowisko może zostać wyposażone w dowolny tachograf cyfrowy, inteligentny lub tachograf 

analogowy 1324 bądź VR 2400
•	 Pozwala na symulację prędkości, włączenia zapłonu oraz świateł pojazdu
•	 Możliwość zasilania zewnętrznych urządzeń, np. testera tachografów, za pomocą wyprowadzonych 

na zewnątrz gniazd bananowych
•	 Swobodny dostęp do wszystkich wyprowadzeń tachografu i czujnika ruchu
•	 Możliwość szybkiej wymiany przyrządu rejestrującego na inny
•	 Możliwość indywidualizacji nadruku frontowego, np. własnym logo
•	 Kompaktowe wymiary, stabilna ale lekka konstrukcja pozwalająca na bezproblemowy transport 

w wytrzymałej walizce wchodzącej w skład zestawu
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INDEKS ZESTAW SZKOLENIOWY
TT300WG Stanowisko szkoleniowe DTCO

TT301WG Stanowisko szkoleniowe MTCO

TT302WG Stanowisko szkoleniowe bez TCO

TT303WG Stanowisko szkoleniowe SE5000

TT304WG Stanowisko szkoleniowe EFAS

TT305WG Stanowisko szkoleniowe DTCO 4.1

TT306WG Stanowisko szkoleniowe SE5000-8.1

Dane techniczne:
•	 Wejście zasilania: zasilacz sieciowy 230 V, 90 W
•	 Wyjście zasilania: 12 V lub 24 V, gniazdo bananowe 4 mm
•	 Wymiary: 35x24x21 cm
•	 Waga stanowiska szkoleniowego z wyposażeniem: 3 kg (bez przyrządu rejestrującego)
•	 Waga walizki transportowej: 4 kg
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