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ELEKTROIZOLAČNÍ RUKAVICE ACTIVARMR TŘÍDA 0  

Odolné rukavice vyrobené z latexu, pružné a trvanlivé. Odolávají dotykovému napětí AC max 1000 V (DC max 1500 V). 
Odolné vůči kyselinám a ozónu. Rozšířená manžeta ponechává místo pro oděv a ventilaci. Hladký povrch usnadňuje 
nasazování a svlékání. Určeny k použití v kombinaci s koženými chrániči 96-002.

DÉLKA: 360 MM

NORMA: EN ISO 21420:2020; KAT. III; EN 60903:2003
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KOŽENÉ CHRÁNIČE ACTIVARMR® 96-002   

Vyrobeny z nejkvalitnější kozí kůže. Zvyšují bezpečnost rukou při práci s prvky pod napětím. Nabízejí mírnou odolnost proti 
oděru, propíchnutí a prořezu. Navrženy k nošení přes elektroizolační rukavice třídy 0 a 00, aby se zabránilo jejich poškození 
a prodloužila se jejich životnost. Zajišťují vynikající manuální zručnost.

NORMA: EN 388:2016 +A1:2018 2111B; EN ISO 21420:2020

RUKAVICE 
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VLOŽKY SWG-C

Bavlněné protipotní vložky vyrobené z tenké bavlny výrazně zvyšují komfort práce, izolují ruku od latexu, ze kterého jsou 
vyrobeny dielektrické rukavice, a dobře absorbují pot. Díky tomu zůstávají ruce suché, práce je příjemnější a bezpečnější. 
Vložky je nutné skladovat v suché a dobře větrané místnosti v podmínkách, které je chrání před navlhnutím, znečištěním, 
mechanickým poškozením, působením chemických látek a slunečního záření.

NORMA: EN 420:2003+A1:2009

BAVLNĚNÉ
PROTIPOTNÍ VLOŽKY SWG-C
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PRACOVNÍ RUKAVICE GUIDE 7506 

Bezešvé, flexibilní rukavice s bipolymerovým nánosem v dlani. Navrženy pro prostředí s rizikem elektrického oblouku a 
vysokých teplot. Úroveň ochrany proti prořezu D, testováno na kontaktní teplo (úroveň 1). Certifikace ATPV úroveň 2 CAL 
10,3.

NORMA: EN ISO 21420:2020; KAT. III; EN 388:2016 4X43D; ARC/ASTM F2675 CAL 10.3 ATPV 2;  
EN 407:2020 4121XX
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OCHRANNÝ ŠTÍT Z POLYKARBONÁTU  

Povrchová úprava uvex supravision excellence, nezamlžuje se a je odolná proti poškrábání. Systém click & pull umožňuje 
snadné odpojení štítu. Certifikováno pro oblasti 3 (kapaliny), 8 (ochrana proti zkratovému elektrickému oblouku) a 9 (horké 
pevné látky a tekutý kov). Ochrana proti elektrickému oblouku třídy 1 (4 kA).

VELIKOST: UNIVERZÁLNÍ

NORMA: EN 166:2001, EN 170:2002, GS-ET 29. UV 400 OCHRANA

OCHRANNÝ ŠTÍT  
UVEX PRONAMIC
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LEHKÁ OCHRANNÁ PŘILBA UVEX PRONAMIC

Sportovní vzhled, maximální komfort díky nastavitelnému vnitřnímu postroji s potní páskou. Funkční systém doplňků 
(chrániče sluchu, obličejový štít, svítilna) zajišťuje výjimečnou všestrannost použití. S plně uzavřenou skořepinou a certi-
fikací EN 50365 (1000 V AC) je ideální pro práci na elektrických instalacích. Otočné kolečko umožňuje plynulé nastavení 
pro perfektní usazení. Krátký kšilt zajišťuje širší zorné pole směrem nahoru. Splňuje požadavky pro nízké teploty (-30 °C) 
a tekutý kov (MM = „Molten Metal“).

VELIKOST: UNIVERZÁLNÍ

NORMA: EN 397; EN 50365

OCHRANNÁ PŘILBA 
UVEX PRONAMIC
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KOMBINÉZA
MASCOT
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KOMBINÉZA Z ANTISTATICKÉ A OHNIVZDORNÉ TKANINY PYROPRO®

Chrání před elektrickým obloukem a při příležitostném svařování před svářečským obloukem. Povrchová úprava činí pro-
dukt odolným vůči nečistotám. Trojité švy v rukávech, nohavicích a rozkroku. Vysoký límec na patentky, skryté zapínání, 
kapsy na hrudi, zadní kapsy s klopou, kapsa na stehně a vyztužená kapsa na metr. Nastavitelné kolenní kapsy s horním 
přístupem. Větrací otvory v podpaží.

VELIKOSTI: 44 – 66

NORMA: EN 1149-5; EN 13034 (TYPE 6); EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1); EN 61482-1-2 APC 1;  
EN ISO 11611 - TŘÍDA 1 (A1)
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ELEKTROIZOLAČNÍ OBUV

Svršek z prodyšné textilie a mikrovlákna MICROTECH. Kožený chránič proti oděru na špičce. Podešev s vysokým elektric-
kým odporem, vyrobena z PU/TPU (polyuretan ve vnitřní části / termoplastický polyuretan ve vnější části) s velmi dobrými 
protiskluzovými vlastnostmi, dobrá stabilita za všech podmínek a na každém povrchu. Prodyšná podšívka DRYFRESH®, 
100% polyester 3D (trojrozměrný), antibakteriální, dobře absorbující a odvádějící vlhkost, odolná proti oděru. Stélka EVA-
NIT vyrobena z EVA a nitrilu, antistatická, potažená vysoce prodyšnou tkaninou.

Kompozitní vložka proti propichu s vysokým elektrickým odporem. Kompozitní tužinka ve špičce.

VELIKOSTI: 39 - 48
NORMA: EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR

OBUV
COFRA ELECTRIC
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ELEKTROIZOLAČNÍ HOLÍNKY ANTYAMPER (TŘÍDA 0)

Určeny pro práci u elektrických zařízení do 1 kV střídavého napětí (AC) jako doplňkové ochranné vybavení, za účelem 
ochrany uživatele před průtokem a zasažením nebezpečného proudu tělem člověka přes nohy.

VELIKOSTI:
4 (přizpůsobeno pro vnitřní obuv velikosti 42 až 45) vnitřní délka 340 mm
5 (přizpůsobeno pro vnitřní obuv velikosti 46 až 49) vnitřní délka 360 mm Výška bot: 4 – 160 mm, 5 – 166 mm.

NORMA: PN-EN ISO 20347:2012 OB HRO SRC; PN-EN 50321-1:2018 TŘÍDA 0 AC

ELEKTROIZOLAČNÍ 
HOLÍNKY 
ANTYAMPER
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SPECIALIZOVANÁ ELEKTROIZOLAČNÍ ROHOŽ

Určena k ochraně před elektrickými výboji před rozvaděči a vysokonapěťovými zařízeními. V souladu s mezinárodní bez-
pečnostní normou IEC 61111:2009. Třída pracovního napětí: třída 0, 1 kV, tloušťka 3 mm. Na spodní straně je barevná 
páska s informací o klasifikaci. Rýhovaný povrch zajišťuje bezpečnou chůzi, snižuje riziko uklouznutí a zvyšuje komfort 
při stání.

ROZMĚR: 1 M X 1,5 M

NORMA: IEC 61111:2009 / BS EN 61111:2009

ROHOŽ
COBASWITCH
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ELEKTROIZOLAČNÍ TYČ S EVAKUAČNÍMI HÁKY

Tyč s evakuačními háky se používá při záchranných akcích. Tyč je určena k odtažení člověka od zařízení pod napětím do 
1 kV AC uchopením háku za končetinu.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
NAPĚTÍ DO 1 KV AC / 1,5 KV DC.
HMOTNOST: 1,5 KG; DÉLKA: 980 MM; PRŮMĚR: 32 MM.
POLOMĚR EVAKUAČNÍHO HÁKU: 80 MM.
DÉLKA IZOLAČNÍ ČÁSTI MEZI OMEZOVAČEM A KAŽDÝM Z HÁKŮ: 290 MM.

SKLADOVÁNÍ: SKLADUJTE V SUCHÝCH MÍSTNOSTECH MIMO ZDROJE TEPLA, V CHEMICKY NE-
AGRESIVNÍ ATMOSFÉŘE. CHRAŇTE PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM.

NORMA: PN-EN 50508:2009

ELEKTROIZOLAČNÍ 
TYČ S EVAKUAČNÍMI HÁKY
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SADA ODDĚLOVACÍCH SLOUPKŮ  

Žluto-černé sloupky jsou vyrobeny z plastu. Pro zachování životnosti a stability systému vymezení je nutné jejich základny 
naplnit vodou nebo pískem. Plastové sloupky jsou snadno přenosné a vhodné pro přepravu. Řetěz se k hlavici upevňuje 
pomocí spojky „S“ nebo naříznutím posledního článku (naříznutí umožňuje protažení segmentu řetězu uzavřeným okem 
hlavice).

VÝŠKA SLOUPKU: 1100 MM
PRŮMĚR ZÁKLADNY: Ø300 MM

SADA 
ODDĚLOVACÍCH SLOUPKŮ
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VÝSTRAŽNÁ ZNAČKA 

Výstražná značka Pozor! Vysoké napětí.

VÝSTRAŽNÁ TABULE: 20 CM X 20 CM

VÝSTRAŽNÁ ZNAČKA 
POZOR! VYSOKÉ NAPĚTÍ
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