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Rękawice elektroizolacyjne ActivArmr klasy 0 - RIG014Y to wytrzymałe, dopasowane do kształtu dłoni rękawice ochron-
ne wykonane z lateksu, co sprawia, że są elastyczne i trwałe. Mogą wytrzymać napięcie dotykowe AC maksymalnie 1000 
V (DC maksymalnie 1500) i są odporne na kwasy, ozon. 
Rozszerzany mankiet pozostawia miejsce na odzież i wentylację. Gładkie wykończenie ułatwia zakładanie i zdejmowa-
nie. Do użytkowania w połączeniu z rękawicami skórzanymi 96-002.

DŁUGOŚĆ: 360 MM

EN ISO 21420:2020; KAT. III; EN 60903:2003
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Ochraniacze ActivArmr® 96-002 są wykonane z najwyższej jakości koziej skóry. Zwiększają bezpieczeństwo dłoni pod-
czas wykonywania prac elektrycznych z elementami pod napięciem (lub w ich pobliżu), oferują jednocześnie umiarkowa-
ną odporność na ścieranie, przebicie i przecięcie. 
Skórzane ochraniacze ActivArmr® 96-002 są zaprojektowane do noszenia na rękawicach ochronnych klasy 0 i 00, aby 
zapobiegać ich uszkodzeniom i przez to wydłużyć ich żywotność. Ich skórzana formuła zapewnia również doskonałą 
zręczność manualną, co sprawia, że elektryczne środki ochrony indywidualnej są naprawdę łatwe w użyciu.

EN 388:2016 +A1:2018 2111B; EN ISO 21420:2020
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Wkładki bawełniane przeciw potne wykonane z cienkiej bawełny zdecydowanie poprawiają komfort pracy, izolują dłoń od 
lateksu, z którego wykonana jest rękawica dielektryczna oraz dobrze wchłaniają pot. Dzięki temu dłonie są suche, praca 
jest przyjemniejsza i bezpieczniejsza.
Wkładki należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu w warunkach zabezpieczających je 
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, działaniem środków chemicznych oraz działaniem 
promieni słonecznych.

EN 420:2003+A1:2009
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Bezszwowe, elastyczne rękawice robocze z powłoką na wewnętrznej stronie dłoni z bipolimerów, zaprojektowane z ma-
teriału, który jest odpowiedni do wykorzystania w środowiskach, gdzie może występować ryzyko elektrycznego łuku 
świetlnego i wysokich temperatur. Rękawice mają poziom ochrony przed przecięciem D i są przetestowane pod kątem 
ciepła kontaktowego poziom 1. Certyfikacja zgodnie z ATPV poziom 2 CAL 10,3.

EN ISO 21420:2020; KAT. III; EN 388:2016 4X43D; ARC/ASTM F2675 CAL 10.3 ATPV 2;  
EN 407:2020 4121XX
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Osłona wykonana z poliwęglanu o zrównoważonej masie z powłoką Uvex supravision excellence, anti-fog i odporna na 
zarysowania. Dzięki systemowi click & pull osłonę można odłączyć od systemu do noszenia poprzez pociągnięcie. Speł-
nia wymagania norm EN 166 i EN 170, ponadto posiada certyfikację do zastosowania w obszarach 3 (ciecze), 8 (ochrona 
przed działaniem łuków elektrycznych zwarciowych) i 9 (gorące ciała stałe i ciekły metal).
Certyfikowana jako osłona przed porażeniem łukowym klasy 1 (4 kA) zgodnie z GS-ET 29. Oznaczenie: W 166 3 9 8-2 B 
CE 0196, 2C 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE. Niezawodna ochrona UV 400.

ROZMIAR: UNIWERSALNY

EN 166:2001, EN 170:2002, GS-ET 29
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Lekki kask ochronny uvex pronamic o sportowym wyglądzie zapewnia użytkownikowi maksymalny komfort dzięki re-
gulowanej więźbie z napotnikiem. Funkcjonalny system dodatków (ochronniki słuchu, przyłbica, lapmka) zapewnia wy-
jątkową wszechstronność zastosowania. Z całkowicie zamkniętą skorupą i certyfikatem EN 50365 (1000 V AC) kask 
ochronny uvex pronamic idealnie nadaje się do użytku przy pracach elektrycznych. Więźba z pokrętłami umożliwia płyn-
ną regulację, co zapewnia perfekcyjne dopasowanie. Krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry. Spełnia 
normę EN 397 i dodatkowe wymagania dla niskich temperatur (-30ºC) i ciekłego metalu (MM = „Molten Metal”).

ROZMIAR: UNIWERSALNY

EN 397; EN50365

HEŁM OCHRONNY 
UVEX PRONAMIC

PROFESJONALNA

OCHRONA 
E-MOBILNOŚCI

www.lontex.pl

KONTAKT

TEL: 508 682 058

E-MAIL: 
E.KUKLA@LONTEX.PL



www.lontex.pl

 

Kombinezon z antystatycznej, chroniącej przed kwasem i ognioodpornej tkanina PyroPro®. Chroni przed łukiem elek-
trycznym oraz przy okazjonalnym spawaniu chroni przed łukiem spawalniczym. Obróbka powierzchni sprawia, że pro-
dukt jest odporny na zabrudzenia. Potrójne szwy w rękawach, nogawkach i kroku. Wysoki kołnierz zapinany na zatrzaski. 
Zapięcie na ukryte zatrzaski. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Kieszenie na piersi z klapką, zapinane na ukryte 
zatrzaski. Przednie kieszenie. Tylne kieszenie z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski. Wewnętrzna kieszeń z klapką. Ela-
styczna gumka na plecach. Kieszeń na udzie z klapką i zapięciem na ukryte zatrzaski. Wzmocniona kieszeń na calówkę 
z klapką. Regulowane kieszenie na kolanach z klapką i dostępem od góry. Otwory wentylacyjne pod pachami. Mankiety 
z gumkami. Szwy umieszczone do wewnątrz zapobiegające zapaleniu od iskier. Kontrastowe szwy. Certyfikowane do 
użytku z wkładkami ochronnymi typu large, zgodnie z normą EN 14404-3.

ROZMIAR: 44 – 66
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5 (TESTOWANE ZGODNIE Z NORMĄ EN 1149-3);  
EN 13034 (TYPE 6); EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1); EN 61482-1-2 APC 1; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 
CAL/CM�, ATPV 12 CAL/CM�); EN ISO 11611 - KLASA 1 (A1)
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OBUWIE ELEKTROIZOLACYJNE 

Cholewka z oddychającej tkaniny i mikrowłókniny MICROTECH. Ochraniacz ze skóry przeciw otarciom na nosku. Po-
deszwa o wysokiej oporności elektrycznej, wykonana z PU/TPU (poliuretan w części wewnętrznej / poliuretan termopla-
styczny w części zewnętrznej) o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych, dobra stabilność w każdych warun-
kach i na każdej nawierzchni. Podszewka oddychająca DRYFRESH®, 100% poliester 3D (trójwymiarowy), antybakteryjna, 
dobrze pochłaniająca i odprowadzająca wilgoć, odporna na przetarcia. Wyściółka EVANIT wykonana z EVA i nitrylu, anty-
statyczna, pokryta tkaniną o wysokiej oddychalności. 

Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa o wysokiej oporności elektrycznej. Podnosek kompozytowy.

ROZMIARY: 39 - 48
EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR

PÓŁBUTY
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Kalosze elektroizolacyjne ANTYAMPER (klasa 0) przeznaczone są do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1 kV 
napięcia przemiennego (AC) jako dodatkowy sprzęt ochronny, w celu zabezpieczenia użytkownika przed przepływem 
niebezpiecznego prądu rażenia przez ciało człowieka, poprzez stopy.

ROZMIARY: 
4 (dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 42 do 45) długość wewnętrzna 340 mm, 
5 (dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar od 46 do 49) długość wewnętrzna 360 mm. Wysokość butów: 4 – 160 
mm, 5 – 166 mm.

PN-EN ISO 20347:2012 OB HRO SRC; PN-EN 50321-1:2018 KLASA 0 AC
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Specjalistyczna mata elektroizolacyjna do ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi. Zgodna z najnowszą międzyna-
rodową normą bezpieczeństwa IEC 61111:2009 /BS EN 61111:2009. Dedykowana do pracy przed tablicami rozdzielczy-
mi i urządzeniami wysokonapięciowymi. 

Klasa napięcia roboczego: klasa 0, 1KV, 3mm.
Na spodzie maty dodana kolorowa taśma z informacją o klasyfikacji maty.
Prążkowana powierzchnia zapewnia wygodne chodzenie, zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się i poprawia komfort stania.

ROZMIAR: 1M X 1,5M

IEC 61111:2009 /BS EN 61111:2009
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Drążek z hakami ewakuacyjnymi stosowany jest w akcjach ratowniczych. Drążek przeznaczony jest do odciągania czło-
wieka od urządzenia będącego pod napięciem, do 1 kV AC, chwytając hakiem za kończynę. Drążek należy przechowywać 
i transportować w etui w sposób chroniący go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Drążek przechowywać w pomiesz-
czeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni 
słonecznych. Drążek powinien być czyszczony po każdorazowym użyciu oraz w regularnych odstępach czasu, zależnych 
od warunków w jakich jest przechowywany. Promień haka ewakuacyjnego 80 mm. Długość części izolacyjnej pomiędzy 
ogranicznikiem a każdym z haków 290 mm. 

PRZEZNACZENIE: RATOWANIE OSÓB PORAŻONYCH
NAPIĘCIE PRACY: DO 1 KV AC / 1,5 KV DC/
MASA: 1,5KG; DŁ. 980 MM; ŚREDNICA 32 MM

PN-EN 50508:2009
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Słupki żółto-czarne wykonane z tworzywa sztucznego. W celu zachowania trwałości i stabilności systemu wygrodzeń 
ich podstawy należy uzupełnić wodą lub piaskiem. Słupki plastikowe są łatwe w przenoszeniu i transporcie. Łańcuch 
mocuje się do nasadki poprzez zastosowanie dodatkowo złączki „S” lub nacięcie ostatniego ogniwa (nacięcie umożliwia 
przełożenie segmentu łańcucha przez zamknięte oczko nasadki).

WYSOKOŚĆ SŁUPKA: 1100 MM
ŚREDNICA PODSTAWY: Ø300 MM

ZESTAW 
SŁUPKÓW ODGRADZAJĄCYCH

PROFESJONALNA

OCHRONA 
E-MOBILNOŚCI

www.lontex.pl

KONTAKT

TEL: 508 682 058

E-MAIL: 
E.KUKLA@LONTEX.PL



www.lontex.pl

  

Znak ostrzegawczy Uwaga! Wysokie napięcie.

PŁYTA: 20 CM X 20 CM

ZNAK OSTRZEGAWCZY 
UWAGA! WYSOKIE NAPIĘCIE
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